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Abgasschlauch: 
Typ  SSS 

 
 

Ausführung: Rund, doppelt gefalztes Sonderprofil  

Material: 
 Edelstahlband 1.4301(AISI 304), 1.4828, 1.4539 

 Weitere Materialien auf Anfrage 

Eigenschaften: 

 Hervorragende Langlebigkeit 

 Hohe Zug- und Biegefestigkeit 

 Druck- und schlagfest gegen mechanische Beanspruchung 

 Bestens geeignet zur Aufnahme von axialen, lateralen, 
angularen und torsionalen Bewegungen 

 Ausgleich von Einbautoleranzen 

 Besondere Wickeltechnik bewirkt nahezu vollständige 
Dichtigkeit bei höchster Flexibilität 

Verwendung: 
 Einsatz als Entkopplungselement in Abgasanlagen von On- 

und Off-Road-Fahrzeugen 

Lieferung:  Gemäß Kundenspezifikation 

Kontakt:  Westfalia Metal Hoses GmbH 

Am Schwanenweiher 1 

57271 Hilchenbach  

Germany  

eMail: sales-eu@westfalia-mh.com 

Phone: +49 2733 283 100 
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Technische Daten 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische Parameter gemäß Kundenspezifikation. Toleranzen auf Anfrage. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Bestell-Nr.  

Abmessung Gewicht 
gestaucht 
gemessen 

+/- 10% Innen-Ø Außen-Ø 

  [mm] [mm] [kg/m] 

S60040 40,0 43,5 0,800 

S60050 50,0 53,5 0,980 

S60060 60,0 63,5 1,223 

S60063 63.0 66,5 1,230 

S60077 77,0 81,0 2,780 

S60090 90,0 94,0 3,240 

S60102 102,5 106,5 3,680 

S60110 110,0 114,0 3,940 

S60115 115,0 119,0 4,120 

S60120 120,0 124,0 4,290 

S60127 127,5 131,5 4,550 

S60130 130,0 134,0 4,650 

S60140 140,0 144,0 5,000 

S60150 150,0 154,0 5,350 


